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铁路产品认证规则 特定要求 

制动软管连接器总成 

1  适用范围 

本规则适用于制动软管连接器总成（机车、客车、货车）的产品认证，其中包括机车、

客车、货车制动软管连接器。本规则应与《铁路产品认证规则 通用要求》结合使用。 

2  认证模式 

产品认证模式为：初始工厂检查+产品抽样检验检测+获证后监督。 

3  认证机构的要求 

3.1 有 10 名以上具备相关专业知识和工作经历的专职认证人员，其中认证规则和认证方案

制定人员、认证申请评审人员、认证审核方案管理人员、认证审核人员应当具备 5 年以上

相关工作经历或中级（含）以上专业技术职称，认证决定或复核人员应具备 10 年以上相

关工作经历或高级（含）以上专业技术职称。 

3.2 已开展相关铁路产品的自愿性产品认证活动。 

4  认证委托单元划分 

4.1 按型式、用途等划分委托单元，各产品的具体委托单元划分见附件1。 

4.2 同一生产者，同一型号规格、不同生产场地生产的产品为不同的委托单元。 

5  认证委托必须具备的条件 

5.1 中华人民共和国境内认证委托人应持有具有法人资格或其他类似资格的《营业执照》，

经营范围覆盖认证产品。境外认证委托人应持有所在国家或地区法律、法规规定的有关管

理机构的登记注册证明及其对应中文翻译件。当认证委托人不是生产者时，应提供生产者

的授权。 

5.2 质量管理体系应满足《铁路产品认证规则 通用要求》中的铁路产品认证工厂质量保证

能力要求。 

5.3 委托认证的产品符合认证依据相关标准的要求（详见附件 1），且关键零部件和材料应

受控并符合铁路专用产品检验检测细则要求。 

5.4 工厂的专业技术人员、生产设备、工艺装备、计量器具和检测手段应符合铁路专用产

品检验检测细则要求。 

5.5 符合法律法规要求，近三年内无重大及以上质量责任事故（指因产品质量原因造成《铁

路运输交通事故应急救援和调查处理条例》规定的事故）。 
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6  委托材料 

---对同属一个认证规则的委托认证产品应提交产品认证委托书一份，其中： 

“产品类别”---规则名称中的产品名称； 

“产品名称”---认证委托人标称的产品名称； 

“型号规格”---按认证委托人实际产品型号+应提供的参数； 

“认证适用标准编号及名称”---按附件 1中的标准填写，可只写编号； 

“产品单元”---按附件 1的单元填写，可只填写单元编号。 

---并随附以下文件： 

6.1 委托同一认证单元内各规格或型号产品之间差异的技术说明。 

6.2 企业（含事业组织、下同）情况调查表（至少包含详细生产场所、必备的生产设备、

工艺装备、计量器具和检测手段、工作时间、使用语言等）。 

6.3 统一社会信用代码、《营业执照》副本或登记注册证明文件的复印件。 

6.4 委托认证的产品（按单元）与认证依据标准符合性型式检验检测报告（按产品标准规

定时限，原则上不超过 5 年）。 

6.5 质量手册或等效文件（受控文本）及程序文件清单。 

6.6 质量体系认证证书复印件（若已获得）。  

6.7 有关技术资料（认证产品的企业标准、产品使用说明书，必要的工艺路线（流程）图、

产品图纸）。 

6.8 委托认证的产品无知识产权侵权行为的声明。 

6.9 认证委托人关于符合相关法律法规及近 3 年内无重大及以上质量责任事故的声明。 

6.10 法律法规要求的其它资料。 

委托认证一个委托单元以上的产品时，第 6.2、6.3、6.5、6.6、6.10 项文件可只提交 1

份，第 6.1、6.4、6.7、6.8、6.9 项按产品规格型号或单元各提交 1 份，其中第 6.4、6.9 项

文件仅初次(不含复评)、扩项时提交。 

7  产品抽样检验 

产品抽样检验应符合铁路专用产品检验检测细则要求。 

8  获证后监督及产品认证证书延续的要求 

8.1 获证后，在证书有效期内原则上每 12 个月进行一次监督，监督的内容包括工厂质量保

证能力检查和证书有效期内至少进行 1 次产品抽样检测（通常安排在第 2 次监督进行）。 

8.2 需要延续认证证书有效期的，持证人应考虑产品检验检测周期，至少在认证证书有效
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期满前 6 个月提出认证证书延续委托。延续认证证书的内容包括工厂质量保证能力检查和

产品抽样检测。 
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附件 1 制动软管连接器总成（机车、客车、货车）认证委托单元划分 

单元 

编号 
单元名称  规格型号 

应提供

的参数 
标准编号及名称 

1 

制 动 软 管

连 接 器 总

成（机车、

客 车 、 货

车） 

结构、长度、产品型号、

图号 
/ 

TB/T 60—2014 机车车辆用制动软管 

连接器 

 


